








[image: ]  



















[image: ]




image7.png




image97.png




image98.png




image99.png
ractor de Potencia
Tipo de Aislacion
Grado de Proteccion
Tipo de Excitacion
Regulacion de Voltaje




image100.png
voltaje Nominal
Frecuencia
Corriente Nomina




image101.png
\oadelo Alternador




image102.png
\arca Alternaador




image103.png




image104.png




image105.png
Autoexcitado




image106.png




image8.png




image107.png
J.0




image108.png
300.9




image109.png




image110.png




image111.png




image112.png




image113.png




image114.png




image115.png




image116.png




image9.png
A~




image117.png
CUNTRUOL




image118.png




image119.png




image120.png
CUNTRUOL




image121.png
\odelo Pane




image122.png
\larca Pane




image123.png
| de Gontrol
| de Contro




image124.png
Deepdea
DSE7320




image125.png
\odelo Pane




image126.png
\larca Pane




image10.png




image127.png
| de Gontrol
| de Contro




image128.png
Deepdea
DSE7320




image129.png




image130.png




image131.png




image132.png




image133.png
Peso
Capacidad Deposito de Combustible




image134.png
Altura




image135.png
Largo
Ancho




image136.png




image11.png




image137.png




image138.png




image139.png




image140.png




image141.png




image142.png




image143.png
Peso
Capacidad Deposito de Combustible




image144.png
Altura




image145.png
Largo
Ancho




image146.png




image12.png




image147.png




image148.png




image149.png




image150.png




image151.png




image152.png




image153.png
CARACTERISTICAS m EStructura compacta y chasis de alta resistencia. m Facil operacion y mantenimiento. m sistema anti-vibratorio de alta
confiabilidad. m Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales. m Estanque combustible incluido en el chasis. m Baterias
de libre mantencion, alto rendimiento y corta corriente. m Facil de transportar m Silenciador tipo industrial m Gabinete insonorizado para
reduccion de ruido m Conexionado facil para Tableros de transferencia




image154.png
CARACTERISTICAS m EStructura compacta y chasis de alta resistencia. m Facil operacion y mantenimiento. m sistema anti-vibratorio de alta
confiabilidad. m Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales. m Estanque combustible incluido en el chasis. m Baterias
de libre mantencion, alto rendimiento y corta corriente. m Facil de transportar m Silenciador tipo industrial m Gabinete insonorizado para
reduccion de ruido m Conexionado facil para Tableros de transferencia




image155.png
Potencia Stand by PST




image156.png




image13.png




image157.png




image158.png




image159.png




image160.png




image161.png




image162.png
Potencia Stand by PST




image163.png




image164.png




image165.png




image166.png




image14.png




image167.png




image168.png




image169.png




image170.png




image171.png




image172.png
Potencia Prime PRF




image173.png
PRIME: Potencia principal disponible en continuo con Ia carga variable
durante un numero ilimitado de horas al afio de acuerdo a IS0 8528-1.
STAND BY: Potencia de emergencia para una utilizacién de emergencia
en carga variable segtn 1S0O 8528-3




image174.png
PRIME: Potencia principal disponible en continuo con Ia carga variable
durante un numero ilimitado de horas al afio de acuerdo a IS0 8528-1.
STAND BY: Potencia de emergencia para una utilizacién de emergencia
en carga variable segtn 1S0O 8528-3




image15.png




image16.png




image17.png
Al




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png
pd




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png
H
0
9
[
v
H
H
>





image28.jpeg
H
0
y
9
v
H
>





image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png
A~




image1.jpeg
H
0
y
9
v
H
>





image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png
Al




image45.png




image46.png




image2.png




image47.png




image48.png
pd




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png
H
0
9
[
v
H
H
>





image55.png
UNILAD




image56.png




image3.png




image57.png
UNILAD




image58.png




image59.png
IvViodelo IViotor

Namero de Cilindros / Disposicion

Didmetro x Carrera

Cilindrada

Combustible / Ciclos

Aspiracion: Turbocargado y Post-Enfriado
Relacion de Compresion

Velocidad Nominal

Gobernador de Velocidad

Sistema de Enfriamiento: Ciclo de Refrigeracion Forzado
Consumo Combustible 100% Carga

Consumo Combustible 75% Carga

Consumo Combustible 50% Carga




image60.png
\arca \Vlotor




image61.png
a3 L/hr
39 L/hr
27 L/hr




image62.png




image63.png
1.000 rpm
Flectronico




image64.png
0.0




image65.png
i1esel




image66.png




image4.png




image67.png
8.9




image68.png
4amm




image69.png




image70.png
CUMMINS
6LTAAB.9-G2
linea




image71.png
IvViodelo IViotor

Namero de Cilindros / Disposicion

Didmetro x Carrera

Cilindrada

Combustible / Ciclos

Aspiracion: Turbocargado y Post-Enfriado
Relacion de Compresion

Velocidad Nominal

Gobernador de Velocidad

Sistema de Enfriamiento: Ciclo de Refrigeracion Forzado
Consumo Combustible 100% Carga

Consumo Combustible 75% Carga

Consumo Combustible 50% Carga




image72.png
\arca \Vlotor




image73.png
a3 L/hr
39 L/hr
27 L/hr




image74.png




image75.png
1.000 rpm
Flectronico




image76.png
0.0




image5.png




image77.png
i1esel




image78.png




image79.png
8.9




image80.png
4amm




image81.png




image82.png
CUMMINS
6LTAAB.9-G2
linea




image83.png
ractor de Potencia
Tipo de Aislacion
Grado de Proteccion
Tipo de Excitacion
Regulacion de Voltaje




image84.png
voltaje Nominal
Frecuencia
Corriente Nomina




image85.png
\oadelo Alternador




image86.png
\arca Alternaador




image6.png




image87.png




image88.png




image89.png
Autoexcitado




image90.png




image91.png
J.0




image92.png
300.9




image93.png




image94.png




image95.png




image96.png




